Leistungserkldarung

Produkt: Alu Terrassendach TDi 500+

Das Aluminiumbauprodukt kann entweder direkt verwendet oder in Tragwerke eingebaut werden.

Hersteller: ABC Bauelemente und Sonnenschutz
Kreuzhafnerweg 3
D-84364 Bad Birnbach

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: 2+

Notifizierte Stelle: Metall-Zert GmbH NB-Nr. 2374

Konformitdtsbescheinigung fiir die werkseigene Produktionskontrolle: Zertifikat-Nr. 2374-CPR-1063

Leistungsmerkmal Erklarte Leistun Harmonisierte
8 8 technische Spezifikation

Grundlegende geometriiche EN 1090-3, Anhang F EN 1090-1: 2009 + Al: 2011
Toleranzen
Schwelzigniing . EN AW-6060 nach EN 573-1 u.-3 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
(Materialeigenschaften}
Bruchzahigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + Al: 2011
Brandverhalten NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Freisetzung von radioaktiver NPD EN 1090-1: 2009 + Al: 2011
Strahlung
Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + Al: 2011

Tragfahigkeitsmerkmale:
Tragfahigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + Al: 2011

Verformung im Grenzzustand

der Gebrauchstauglichkeit NPD EN 1090-1: 2009 + Al: 2011
Ermiidungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + Al: 2011
Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + Al: 2011

Die Leistung des Aluminiumbauproduktes entspricht der erklarten Leistung nach der o.g. Tabelle.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Her;s,teller. Unterzeichnet
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